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Россия, 249090, Калужская обл.,
г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3.
Тел/факс (484-31) 5-18-91; 5-18-92
Емаил: metalux@inbox.ru
Вэбадрес: www.metalux.ru

Заявка № 2019-
на расчет комплекта материалов для здания из ЛМК
Дата составления заявки:
Дата поставки, строительства:
Местонахождение объекта:




	№
	Контрагент: Информация о компании или ИП.
	Типовое решение

	1
	Инициатор, исполнитель заявки:
Ф.И.О.
Номер тел.
Адрес почт.
	
	

	2
	Ширина объекта1, м
Общая ширина многопролетного здания.
	
	

	3
	Кол-во свободных пролетов, единиц.
Размеры пролетов, м.
	
	

	4
	Длина объекта1, м
Длинна по крайним колоннам:
	
	

	5
	Шаг колонн здания, м.
Про осям колонн:
	
	Шаг колонн: = 6,0 м

	6
	Высота объекта до низа перекрытия, м
До нижнего пояса стропильных ферм:
	
	Высота перекрытия: + 5,5 м

	7
	Тип кровли
Односкатная, двускатная, многоскатная
	
	Двускатная кровля.

	8
	Цоколь здания. 
Наличие и отметка верха, м
	
	Отметка верха: + 0,5 м

	9
	Отметка низа баз колонн, м
	
	 Отметка низа: + 0,0 м

	10
	Этажность, общее количество:
Высота этажей, м
	
	

	11
	Крановое оборудование, всего единиц:
Тип и ГП, для каждой.
	
	

	12
	Район строительства:
Ветровой:
Снеговой:
Климатический:
Сейсмический:

	
	Ветровой: 3 или 4
Снеговой: 3 или 4
Климатический: с1 по 4
Сейсмический: 5

	13
	Назначение объекта:
	
	

	14
	Расположение объекта.
Отдельно стоящий, пристраиваемый.
	
	

	15
	Тип ограждающий панелей:
	
	Трехслойные Сэндвич-панели.

	16
	Стеновые панели:
толщина внешней обшивки, мм
тип покрытия лицевой обшивки, цвет:
тип покрытия внутренней обшивки, цвет: 
материал утеплителя:
толщина панели:
направление раскладки:
	
	Толщина: = 0,5 мм
тип покрытия: полиэстер, стандарт
тип покрытия: полиэстер, стандарт
материал утеплителя: ППС
толщина панели: = 100 мм
направление раскладки - горизонт


	17
	Кровельные панели:
толщина внешней обшивки, мм
тип покрытия лицевой обшивки, цвет:
тип покрытия внутренней обшивки, цвет:
материал утеплителя, плотность 
толщина панели
	
	Толщина: = 0,5 мм
тип покрытия - полиэстер, стандарт
тип покрытия  - полиэстер, стандарт
материал утеплителя - ППС
толщина панели - 120

	18
	Ворота, общее количество:
1. Размеры: Ш/В. Механизм: авто./ручной.
 

	
	Промышленные секционные ворота серии ISD01 компании DoorHan.

	19
	Остекление: 
Общее количество окон, единиц:
1. Окно: Ширина х Высота, м
	
	Окно глухое, габарит: 1х4м. 
Профиль ПВХ «TECHNO 58».
Стеклопакет 1-камерный. 

	20
	Дополнительная информация:
Навес над воротами.
Пандус, колесо-отбойники.
Отдельная дверь, входная группа.
Фонарь, люк на кровле. 

	
	


Примечания: 
1) Привязка осей колон принята по центру грани колонн.
